


NOTAS IMPORTANTES

DIMENSÕES
Todos os 
modelos

(mm)

Controlador

Altura Largura

Compartimento da célula

Profun -
didade

Mon -
tagem

Orifícios
Altura Largura Diâmetro Entrada Saída

320 238 113 164 341 198 120 50 50

SAÍDA DE 
CLORO

Modelo

1. Nas aplicações de ‘água dura’ (acima de 275 ppm), os sistemas de polaridade inversa requerem uma inspeção e limpeza manual regulares (mensais).

2. O tamanho adequado do desinfetante para a sua piscina depende do clima local e da quantidade de utilizadores da piscina. Note que a vida da célula pode 

funcione entre 6 - 8 horas por dia no verão e entre 2 - 4 horas no inverno.

Produção de Gás de Cloro   
(g/hr 100%)

Hipoclorito de Cálcio
(g/hr 65% equivalente)

<25ºC
Climas Frios  

Tamanho Máximo da Piscina  (m 3)
Climas Quentes e 

Tropicais  
>30ºC

Climas com  
Temperaturas entre  

25ºC - 30ºC

15 23 75 58 46DES2-15E

25 38 96125 80DES2-25E

35 53 175DES2-35E 134 112

DADOS 
ELÉTRICOS  

Todos os 
modelos

Tensão  (V)

1

220-240

Fase

Frequência de 50/60alimentação  (Hz)

34Classe do Cárter  (IP)

Potência  (kW) 15g/hr: 0.12
25 & 35g/hr: 0.24

Ligação da cobertura da piscina

M
O
N
-9
90

-0
54

2
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